Bau einer Briicke aus Wiirfel

Mit Wiirfeln der Kantenldnge a soll geméf; dem Bild eine zweifeldrige, symmetrische Briicke
mit den Stiitzweiten 2 X 6a konstruiert werden. In Systemmitte ist eine Stiitze angeordnet, die
aus einzelnen iibereinanderliegenden Wiirfeln besteht. Die lichte Hohe unter den Firstpunkten
muss mindestens 4a betragen. Die Wiirfel sind so anzuordnen, dass die Kontaktflichen jeweils
horizontal bzw. vertikal und an den Auflagern horizontal sind. Die Langen der Kontaktflichen
diirfen {5 und bei den dufieren Lagern 7 nicht unterschreiten. Die Briicke tragt nur ihre Eigen-
last. Zwischen allen Kontaktflichen herrscht der Haftreibungskoeffizient u = 3.

Gesucht: e symmetrische Briickenkonstruktion mit kleinstmoglicher Anzahl von Wiirfeln

und fiir diese Anzahl grofstmoglicher lichter Hohe,

o grafische Darstellung der Briicke mit genauer Angabe der Lage der Stiitzlinie
als geometrischer Ort der resultierenden Schnittkrifte.

Hinweis: Die im Bild dargestellte Anordnung der Wiirfel stellt eine Prinzipskizze dar.
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